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Introducción

Uno de los principales problemas ambientales derivados de
la producción minera es la contaminación por metales
pesados de los recursos suelos y vegetación. Las altas
concentraciones de metales pesados pueden influir
negativamente en el crecimiento de las plantas, y si estos
terminan en cultivos agrícolas o en áreas de pastoreo,
plantean una seria amenaza para la salud . Hang et al., 2016
demostraron la capacidad de asimilar metales pesados que
tienen diferentes cultivos vegetales en función del tipo de
hortaliza e.g las hortalizas de hoja> hortalizas de tallo /
hortalizas de raíz / hortalizas solanáceas> legumbres .
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Objetivo

Este estudio tiene por objetivo estimar las concentraciones de

metales pesados en vegetación que se localiza en un entorno

de tranque de relave, a través del uso combinado de

espectroscopia de absorción atómica, radiometría de campo e

imágenes Worldview 3 e imágenes hiperespectrales .
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Ubicación del área



ÅSe recolectaron 48 muestras de vegetación nativa representativa del bosque mediterráneo de Chile, Litre 
(Lithraea caustica). A partir de un muestreo aleatorio estratificado: 

Åsobre el área de colapso (suelos); 

Åa las distancias de 200; 400 y 1000 metros del colapso del tranque vegetación

ÅSe determinó las concentraciones de metales pesados en vegetación con EAA.

ÅSe tomaron 31 firmas espectrales de la vegetación in situ con radiómetro de campo AvaSpec -2048, en 
áreas con influencia directa del colapso y en áreas distanciadas del colapso.

ÅLas firmas espectrales de todos los puntos muestreados en el área de estudio se tomaron con el sensor 
hiperespectral aerotransportado HySPEX VNIR -1600, las escenas se capturaron el mismo día del paso de 
la revisita WorldView 3,  con nula nubosidad entre las 11:00 y 14:30h. 
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Recolección de muestras espectrales

Å Planificación

Å Identificación de las coberturas o especiesa muestrear

Å Reconocimiento de las especies que muestren daño en su

estructura .

Å Geoposicionamiento de las muestras con GPS geodésico.

Å Se identifican las muestras ,

Å Se toma una fotografía panorámica de la cobertura

muestreada, coordenada UTM WGS84-H19.

Å Se tomaron 3 firmas espectrales por especie (validación de

datos).

Å Se capturaron 11 escenashiperespectrales
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Diseño muestral
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Recolección de muestras de vegetación
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Recolección de muestras de vegetación


